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0,1 130 SU 130 128,– 81
0,1 134 SW 1000 2150,– 82
0,1 136 SW 2000 1320,– 82
0,1 | 1 | 10 | 100 200 | 2000 | 20000 | 200000 SO 200K 92,– 79
0,1 | 1 | 10 | 100 200 | 2000 | 20000 | 200000 SP 200K 105,– 80

La prevención de accidentes, así como la medicina preventiva modernas 
tienen, en muchos países, el mismo punto de partida operativo. A 
medida que avanzaba la industrialización, se desarrollaban las zonas 
urbanas, la infraestructura de transportes y las grandes empresas, se 
fueron implantando los exámenes periódicos de diagnóstico precoz 
en amplias capas de la población.

Además de los exámenes médicos, el control de las condiciones de 
trabajo se ha introducido con valores límites definidos. La comprobación 
periódica de estos valores límite en el curso de las medidas de  
seguridad y salud en el trabajo y de prevención de accidentes sigue 
siendo responsabilidad de la empresa.

SAUTER le presenta una cuidada selección de los instrumentos más 
habituales de la técnica de medición general disponibles. Con esto 
pueden medirse influencias del entorno como, en particular, el ruido 
(presión de sonido) o la luz.

Para una calibración periódica puede recurrirse a nuestro servicio de 
recogida y de suministro, para que no sea necesario ningún esfuerzo 
por su parte.

Buscador
Lectura 
 
[d]
lx/dB

Campo de medición 
 
[Max]
lx/dB

Modelo 
 
 
SAUTER

Precio 
sin IVA  

ex fábrica 
€

P.

Irmgard Russo
Especialista en productos  
Seguridad en el trabajo/Ambiente

Tel.	 +49 7433 9933 - 208  
info@sauter.eu

SEGURIDAD EN EL TRABAJO/
AMBIENTE
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SAUTER
[Max]

lx
[d]
lx

 
 
 
€ KERN €

SO 200K

200 0,1

92,– 961-190 205,–2000 1
20000 10

200000 100

​

​
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ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de medición Lectura Precio 
sin IVA

ex fábrica

Opción Certificado de  
calibración de fábrica

Luxómetro SAUTER SO

Luxómetro para mediciones de luz precisas hasta 200.000 Lux

Características

	· Ayuda a determinar si la iluminación del 
lugar de trabajo cumple con los requisitos 
estándar, p. ej., DIN EN 12464-1 „Iluminación 
de lugares de trabajo en interiores“

	· Fotosensor: diodo de silicio
	· Corrección de coseno para luz que cae de 
manera oblicua

	· Función TRACK para grabar continuamente 
las condiciones ambientales cambiantes

	· Función Peak-Hold para el registro del valor 
máximo

	· Unidades seleccionables: fc (foot-candle), lx
	· Cubierta protectora estable para el fotosensor
	· Mayor vida útil: Protección contra choque 
gracias a una funda protectora

	· 1 Envío en una caja resistente

Datos técnicos

	· Frecuencia de medición: 2 Hz
	· Longitud de cable (Fotosensor) aprox. 1 m
	· Dimensiones totales A×P×A 160×72×40 mm
	· Uso con pilas, pila no incluida (9V Block), 
función AUTO-OFF para ahorrar energía

	· Peso neto aprox. 0,25 kg
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SAUTER
[Max]

lx
[d]
lx

 
 
 
€ KERN €

SP 200K

0-200 0,1

105,– 961-190 205,–200-2000 1
2000-20000 10

20000-200000 100

1

2
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ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo Campo de medición Lectura Precio 
sin IVA

ex fábrica

Opción Certificado de  
calibración de fábrica

Luxómetro compacto, optimizado para mediciones de luz  
exactas, incluso luz LED

Características

	· Para la medición de la iluminación de 
puestos de trabajo en oficinas, puestos de 
trabajo en fábricas, etc.

	· Fotosensor: diodo de silicio, filtrado
	· Corrección de coseno para luz que cae de 
manera oblicua

	· Función Data-hold, para congelar el valor de 
medición actual

	· 1 Unidad de sensor rotable (+90 y -180°) 
para una orientación óptima respecto a la 
fuente de luz

	· Función TRACK para grabar continuamente 
las condiciones ambientales cambiantes

	· Al pulsar la tecla, el valor medido actual 
puede congelarse hasta que se vuelva a 
pulsar la tecla

	· Unidades seleccionables: fc (foot-candle), lx
	· Cómoda conmutación de unidad pulsando 
una tecla

	· Posibilidad de colocación de un trípode en el 
lado posterior de la carcasa, rosca de ¼"

	· Cubierta protectora estable para el fotosensor

	· 2 Mayor vida útil: Protección contra choque 
gracias al suministro en caja blanda con 
protección contra la luz

Datos técnicos

	· Precisión de medición hasta 20000 lux:  
± 4 % del resultado + 10 pasos de división

	· Precisión de medición a partir de 20000 lux: 
± 5 % del resultado + 10 pasos de división

	· Reproducibilidad: ± 2 % de [Max]
	· Error de temperatura: ± 0,1 % von [Max]/°C
	· Frecuencia de medición: 2 Hz
	· Dimensiones totales A×P×A 185×68×38 mm
	· Lista para el uso: Pilas incluidas, 9 V bloque, 
tiempo de funcionamiento hasta 200 h

	· Peso neto aprox. 0,15 kg

LED Luxómetro SAUTER SP
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SAUTER
[Min]-[Max]

dB
[d]
dB

 
 
 
€ KERN €

SU 130
Lp A 30-130

0,1 128,– 961-281 235,–Lp C 30-130
Lp F 30-130

1 

2 
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ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo Tipo Campo de medición Lectura Precio 
sin IVA

ex fábrica

Opción Certificado de  
calibración de fábrica

Sonómetro profesional

Características

	· Sonómetro profesional para mediciones 
de ruido en ámbitos como, por ejemplo, el 
medio ambiente, la mecánica, la industria 
automovilística y muchos otros

	· Mide la intensidad del ruido en el lugar de 
trabajo

	· Ayuda a distinguir entre las influencias del 
ruido normal y las cargas sonoras excesivas, 
p. ej. en una fábrica

	· 1 Interfaz de datos RS-232, incluido
	· Multiples funciones de medición: 
Lp: Función de medición del nivel de ruido 
estándar 
Leq: Modo de medición de nivel de ruido 
(tipo A) con equivalente a energía 
Ln: Indica la desviación respecto a un límite 
predefinido en %

	· Modo de registro seleccionable: 
A: Sensibilidad como la oreja humano 
C: Sensibilidad para condiciones ambientales 
ruidosas como las de máquinas, instalaciones, 
motores etc. 
F: Para intensidades de ruido permanentes

	· Función límite: valor programable para el 
valor de nivel máximo

	· Función TRACK para grabar continuamente 
las condiciones ambientales cambiantes

	· Función Peak-Hold para el registro del valor 
máximo

	· Memoria interna para 30 valores de medicion, 
transferible a PC con SAUTER ATC-01

	· 2 Suministro en un sólido maletin de transporte

Datos técnicos

	· Precisión de la medición: 3 % del [Max]
	· Dimensiones A×P×A 236×63×26 mm
	· Uso con pilas, pilas de serie (4×1.5 V AAA)
	· Peso neto aprox. 0,20 kg

Accesorios

	· Software de transmisión de datos, cable de 
interfaz de serie, SAUTER ATC-01, € 100,–

	· Dispositivo de ajuste para ajustes periódicos 
del sonómetro, SAUTER ASU-01, € 290,–

	· Cortavientos de espuma,  
SAUTER ASU-02, € 8,–

Sonómetro SAUTER SU
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Sonómetro SAUTER SW

Clase I, clase II sonómetro profesional de gama alta

Función de registro de datos con fecha y hora 
en el aparato...

... y transmision de datos mediante tarjeta 
de memoria MicroSD (4G) (incluida en el 
volumen de entrega), RS-232 o USB

Pueden elegirse diferentes niveles de presión  
acústica como, p. ej., Laeq, LcPeak, LaF, 
LaFMax, LaFMin,SD, SEL, E
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SAUTER
[Min]-[Max]

dB
[d]
dB

[Min]-[Max]
kHz mV/Pa

 
 
 
€ KERN € KERN €

SW 1000 1 20-134 0,1 0,01-20 50 2150,– 963-281 335,– 961-281 235,–
SW 2000 2 25-136 0,1 0,02-12,5 40 1320,– 963-281 335,– 961-281 235,–

1 2 3
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ESTÁNDAR OPCIÓN

Modelo Clase de 
precisión

Rango de  
medición lineal

Lectura Rango de 
frecuencia

Sensibilidad Precio 
sin IVA

ex fábrica

Opción Certificado de  
calibración DAkkS

Opción Certificado de  
calibración de fábrica

Sonómetro SAUTER SW

Características

	· Ideal para mediciones en puestos de trabajo 
y en exteriores (p. ej., en el aeropuerto, en 
la obra, en el tráfico viario, etc.), con amplio 
acceso a la frecuencia

	· Moderna arquitectura de microcontrolador 
para una elevada estabilidad y precisión

	· Un algoritmo desarrollado especialmente 
permite un rango dinámico conforme a  
normativa de más de 120 dB! (SW 1000:  
> 123 dB; SW 2000: > 122 dB)

	· Pueden calcularse tres perfiles y 14 mediciones 
definidas por el usuario en paralelo con 
diversos pesados para frecuencia y tiempo

	· Estadística LN y visualización de la curva de 
transcurso del tiempo

	· Posibilidad de medición de tiempo integral 
definida por el usuario hasta un máx. de 24 h

	· Evaluación de frecuencia (filtro) A, B, C, Z
	· Evaluación temporal durante la medición: F  
(fast/rápido), S (slow/lento), I (impuls/impulso)

	· Valores límites que pueden definirse libremente 
para emitir una señal de alarma óptica

	· Función Peak-Hold para el registro del valor 
máximo

	· Función de octava para un análisis acústico 
selectivo; adquiriendo una licencia se puede 
ampliar a un 1/3 de octava

	· Función TRACK con representación gráfica 
de una medición

	· Modo de calibración (con calibrador opcional)
	· Modo trigger: inicio/parada externa de la 
medición a través de un conector de 3,5 mm

	· Posibilidad de medición automática mediante 
función de temporizador

	· Idiomas de funcionameiento: EN, DE, FR, ES, PT
	· 2 Posibilidad de colocación de un trípode en 
el lado posterior de la carcasa, rosca de ¼"

	· 1 Se suministra en robusto maletín de 
transporte

Datos técnicos

	· Normas aplicables: 
- IEC61672-1:2014-07 
- GB/T3785.1–2010 
- 1/1 octava conforme a IEC 61260:2014

	· Micrófono de ½"
	· Salida (tensión continua o alterna) AC (max 5 
VRMS), DC (10 mV/DB)

	· Funcionamiento en red de serie
	· Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no 
incluidas, duración de servicio aprox. 10 h

	· Dimensiones totales A×P×A 300×80×36 mm
	· Temperatura ambiente admisible -10 °C/50 °C
	· Peso neto aprox. 0,40 kg

Accesorios

	· Plugin para la transmisión de datos de  
medición del instrumento de medición y 
transmisión a un ordenador, p. ej. en  
Microsoft Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,–

	· 2 Tripodo, A×P×A 430×90×90 mm, 
1250×750×750 mm (extendido),  
SAUTER SW-A05, € 70,–

	· Tarjeta de memoria SD, capacidad de memoria 
4 GB, SAUTER SW-A04, € 54,–

	· Cortavientos de espuma,  
SAUTER SW-A03, € 45,–

	· 3 Calibrador para el ajuste periódico del  
sonómetro, clase 1, así como para la  
comprobación de la linealidad de sonómetros
	- Normativas aplicables: IEC60942:2003  
Clase 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994.

	- Frecuencia de salida de 1 kHz (+/- 0,5 %)
	- Visualización de la presión acústica,  
seleccionables 94 dB o 114 dB (± 0.3 dB)

	- Distorsión armónica < 2 %
	- Tiempo de estabilización < 10 s
	- Rango admisible de temperaturas ambiente 
de -10 °C/50 °C

	- El calibrador sirve para micrófonos de ½" y 
de ¼"- (adaptador incluido en el suministro) 
según la norma IEC 61094-4

	- Funcionamiento a pilas, 2× 1.5 V AA, no 
incluidas de serie, hasta 40 h de duración 
de funcionamiento

	- Dimensiones A×P×A 70×70×48 mm
	- Peso neto aprox. 137 g,  
SAUTER BSWA-01, € 770,–

	· Certificado de calibración de fábrica, para 
calibrador, SAUTER 961-291, € 182,–

	· Certificados de calibración DAkkS, para 
calibrador, SAUTER 963-291, € 255,–

	· Ampliación de la banda de octava a un 1/3 
de octava, SAUTER SW-A10, € 440,–


