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Scheidetrichter | Separating Funnels

Scheidetrichter, konisch,
mit Glasküken,
ohne Teilung
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit massivem NS-Glasküken,
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels, conical,
with glass plug,
without scale 
With NS socket and PE stopper,
without scale, with solid glass plug,
with screwthread retaining device,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0000 28
100 19/26 2,5 2 4 0000 37
250 29/32 4,0 2 4 0000 49
500 29/32 4,0 2 4 0000 58

1000 29/32 6,0 2 4 0000 70
2000 29/32 6,0 1 4 0000 73

Scheidetrichter, konisch,
mit PTFE-Küken,
ohne Teilung
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit PTFE-Küken,
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels, conical,
with PTFE plug,
without scale
With NS socket and PE stopper,
without scale, with PTFE plug,
with screwthread retaining device,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0041 28
100 19/26 2,5 2 4 0041 37
250 29/32 4,0 2 4 0041 49
500 29/32 4,0 2 4 0041 58

1000 29/32 6,0 2 4 0041 70
2000 29/32 6,0 1 4 0041 73

Scheidetrichter, konisch,
mit Glasküken,
mit Teilung
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, 
mit massivem NS-Glasküken,
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels, conical,
with glass plug, 
with scale
With NS socket and PE stopper,
with solid glass plug,
with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 2 4 0020 28
100 19/26 2,5 5 2 4 0020 37
250 29/32 4,0 10 2 4 0020 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0020 58

1000 29/32 6,0 20 2 4 0020 70
2000 29/32 6,0 50 1 4 0020 73

Scheidetrichter, konisch,
mit PTFE-Küken,
mit Teilung
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, 
mit PTFE-Küken, 
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels, conical,
with PTFE plug,
with scale
With NS socket and PE stopper,
with PTFE plug,
with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 2 4 0061 28
100 19/26 2,5 5 2 4 0061 37
250 29/32 4,0 10 2 4 0061 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0061 58

1000 29/32 6,0 20 2 4 0061 70
2000 29/32 6,0 50 1 4 0061 73
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Scheide-/Tropftrichter, Chromatographie | Separating/Dropping Funnels, Chromatography

Scheidetrichter nach Squibb,
mit Glasküken,
ohne Teilung
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit massivem NS-Glasküken,
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels,
acc. to Squibb,
with glass plug,
without scale 
With NS socket and PE stopper,
without scale, with solid glass plug,
with screwthread retaining device,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0100 28
100 19/26 2,5 2 4 0100 37
250 29/32 4,0 2 4 0100 49
500 29/32 4,0 2 4 0100 58

1000 29/32 6,0 2 4 0100 70
2000 29/32 6,0 1 4 0100 73

Scheidetrichter nach Squibb,
mit PTFE-Küken,
ohne Teilung
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit PTFE-Küken,
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels,
acc. to Squibb,
with PTFE plug,
without scale
With NS socket and PE stopper,
without scale, with PTFE plug,
with screwthread retaining device,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0141 28
100 19/26 2,5 2 4 0141 37
250 29/32 4,0 2 4 0141 49
500 29/32 4,0 2 4 0141 58

1000 29/32 6,0 2 4 0141 70
2000 29/32 6,0 1 4 0141 73

Scheidetrichter nach Squibb,
mit Glasküken,
mit Teilung
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
mit massivem NS-Glasküken,
mit Gewindehahnsicherung, 
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels,
acc. to Squibb,
with glass plug, 
with scale
With NS socket and PE stopper,
with solid glass plug,
with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 2 4 0120 28
100 19/26 2,5 5 2 4 0120 37
250 29/32 4,0 5 2 4 0120 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0120 58

1000 29/32 6,0 20 2 4 0120 70
2000 29/32 6,0 50 1 4 0120 73

Scheidetrichter nach Squibb,
mit PTFE-Küken,
mit Teilung
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
mit PTFE-Küken, 
mit Gewindehahnsicherung, 
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels,
acc. to Squibb,
with PTFE plug,
with scale
With NS socket and PE stopper,
with PTFE plug,
with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 2 4 0161 28
100 19/26 2,5 5 2 4 0161 37
250 29/32 4,0 5 2 4 0161 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0161 58

1000 29/32 6,0 20 2 4 0161 70
2000 29/32 6,0 50 1 4 0161 73
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Scheidetrichter, konisch,
Braunglas, ohne Teilung,
mit Glasküken
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit massivem NS-Klarglasküken,
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels, conical,
amber, without scale,
with solid clear glass plug
With NS socket and PE stopper,
without scale, with solid clear glass plug,
with screwthread retaining device,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0080 28
100 19/26 2,5 2 4 0080 37
250 29/32 4,0 2 4 0080 49
500 29/32 4,0 2 4 0080 58

1000 29/32 6,0 2 4 0080 70
2000 29/32 6,0 1 4 0080 73

Scheidetrichter, konisch,
Braunglas, ohne Teilung,
mit PTFE-Küken
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit PTFE-Küken,
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels, conical,
amber, without scale,
with PTFE plug
With NS socket and PE stopper,
without scale, with PTFE plug,
with screwthread retaining device,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0081 28
100 19/26 2,5 2 4 0081 37
250 29/32 4,0 2 4 0081 49
500 29/32 4,0 2 4 0081 58

1000 29/32 6,0 2 4 0081 70
2000 29/32 6,0 1 4 0081 73

Scheidetrichter nach Squibb,
Braunglas, ohne Teilung,
mit Glasküken
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit massivem NS-Klarglasküken,
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels,
acc. to Squibb, amber,
with solid clear glass plug, 
without scale
With NS socket and PE stopper,
without scale, with solid clear glass plug,
with screwthread retaining device,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0180 28
100 19/26 2,5 2 4 0180 37
250 29/32 4,0 2 4 0180 49
500 29/32 4,0 2 4 0180 58

1000 29/32 6,0 2 4 0180 70
2000 29/32 6,0 1 4 0180 73

Scheidetrichter nach Squibb,
Braunglas, ohne Teilung,
mit PTFE-Küken
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit PTFE-Küken, 
mit Gewindehahnsicherung, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels,
acc. to Squibb, amber,
with PTFE plug,
without scale
With NS socket and PE stopper,
without scale, with PTFE plug,
with screwthread retaining device,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0181 28
100 19/26 2,5 2 4 0181 37
250 29/32 4,0 2 4 0181 49
500 29/32 4,0 2 4 0181 58

1000 29/32 6,0 2 4 0181 70
2000 29/32 6,0 1 4 0181 73

Scheide-/Tropftrichter, Chromatographie | Separating/Dropping Funnels, Chromatography
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Scheidetrichter nach Gilson,
mit Glasküken
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit massivem NS-Glasküken,
mit Gewindehahnsicherung, 
mit Beschriftungsfeld,
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels,
acc. to Gilson,
with glass plug
With NS socket and PE stopper,
without scale, with solid glass plug,
with screwthread retaining device,
with inscription label, 
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0300 28
100 19/26 2,5 2 4 0300 37
250 29/32 4,0 2 4 0300 49
500 29/32 4,0 2 4 0300 58

1000 29/32 6,0 2 4 0300 70
2000 29/32 6,0 1 4 0300 73

Scheidetrichter nach Gilson,
mit PTFE-Küken
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
ohne Teilung, mit PTFE-Küken,
mit Gewindehahnsicherung, 
mit Beschriftungsfeld,
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels,
acc. to Gilson,
with PTFE plug
With NS socket and PE stopper,
without scale, with PTFE plug,
with screwthread retaining device,
with inscription label, 
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 2,5 2 4 0301 28
100 19/26 2,5 2 4 0301 37
250 29/32 4,0 2 4 0301 49
500 29/32 4,0 2 4 0301 58

1000 29/32 6,0 2 4 0301 70
2000 29/32 6,0 1 4 0301 73

Scheidetrichter, zylindrisch, 
mit Glasküken,
mit Teilung
Zylindrische Form mit glattem Ablaufrohr,
mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
mit massivem NS-Glasküken,
mit Gewindehahnsicherung, 
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels, 
cylindrical, with glass plug, 
with scale
Cylindrical shape with straight discharge tube, 
with NS socket and PE stopper,
with solid glass plug,
with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 29/32 2,5 1 2 4 0220 28
100 29/32 2,5 2 2 4 0220 37
250 29/32 4,0 5 2 4 0220 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0220 58

1000 29/32 6,0 20 2 4 0220 70

Scheidetrichter, zylindrisch, 
mit PTFE-Küken,
mit Teilung
Zylindrische Form mit glattem Ablaufrohr,
mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE),
mit PTFE-Küken,
mit Gewindehahnsicherung, 
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, 
Material: Borosilikatglas 3.3

Separating funnels, 
cylindrical, with PTFE plug, 
with scale
Cylindrical shape with straight discharge tube, 
with NS socket and PE stopper,
with PTFE plug,
with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 29/32 2,5 1 2 4 0261 28
100 29/32 2,5 2 2 4 0261 37
250 29/32 4,0 5 2 4 0261 49
500 29/32 4,0 10 2 4 0261 58

1000 29/32 6,0 20 2 4 0261 70

Scheide-/Tropftrichter, Chromatographie | Separating/Dropping Funnels, Chromatography
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Tropftrichter, zylindrisch, mit Glasküken
Zylindrische Form mit NS-Hülse und NS-Kern,
mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, 
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens,
mit Beschriftungsfeld, Material: Borosilikatglas 3.3

Dropping funnels, cylindrical, with glass plug
Cylindrical shape with NS socket and NS cone,
with solid glass plug, with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
with inscription label, material: borosilicate glass 3.3

Tropftrichter, zylindrisch, mit PTFE-Küken
Zylindrische Form mit NS-Hülse und NS-Kern,
mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung, 
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens,
mit Beschriftungsfeld, Material: Borosilikatglas 3.3

Dropping funnels, cylindrical, with PTFE plug
Cylindrical shape with NS socket and NS cone,
with PTFE plug, with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
with inscription label, material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Kern
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Cone
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(quantity)

Cat. No. 

25 14/23 14/23 2,5 0,5 2 4 1522 11
50 14/23 14/23 2,5 1 2 4 1528 11
50 29/32 29/32 2,5 1 2 4 1528 14

100 14/23 14/23 2,5 2 2 4 1537 11
100 29/32 29/32 2,5 2 2 4 1537 14
250 29/32 29/32 4,0 5 2 4 1549 14
500 29/32 29/32 4,0 10 2 4 1558 14

1000 29/32 29/32 6,0 20 2 4 1570 14

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Kern
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Cone
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(quantity)

Cat. No. 

25 14/23 14/23 2,5 0,5 2 4 1722 11
50 14/23 14/23 2,5 1 2 4 1728 11
50 29/32 29/32 2,5 1 2 4 1728 14

100 14/23 14/23 2,5 2 2 4 1737 11
100 29/32 29/32 2,5 2 2 4 1737 14
250 29/32 29/32 4,0 5 2 4 1749 14
500 29/32 29/32 4,0 10 2 4 1758 14

1000 29/32 29/32 6,0 20 2 4 1770 14

Scheide-/Tropftrichter, Chromatographie | Separating/Dropping Funnels, Chromatography
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Tropftrichter, zylindrisch, mit Glasküken,
mit Druckausgleichsrohr
Zylindrische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Druckausgleichsrohr,
mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, 
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens,
mit Beschriftungsfeld, Material: Borosilikatglas 3.3

Dropping funnels, cylindrical, with glass plug,
with pressure equalizing tube
Cylindrical shape with NS socket and NS cone, with pressure equalizing tube,
with solid glass plug, with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
with inscription label, material: borosilicate glass 3.3

Tropftrichter, zylindrisch, mit PTFE-Küken,
mit Druckausgleichsrohr
Zylindrische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Druckausgleichsrohr,
mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung, 
mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens,
mit Beschriftungsfeld, Material: Borosilikatglas 3.3

Dropping funnels, cylindrical, with PTFE plug,
with pressure equalizing tube
Cylindrical shape with NS socket and NS cone, with pressure equalizing tube,
with PTFE plug, with screwthread retaining device,
with scale (approx. volume / ml),
with inscription label, material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Kern
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Cone
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

25 14/23 14/23 2,5 0,5 2 4 3522 11
50 14/23 14/23 2,5 1 2 4 3528 11
50 29/32 29/32 2,5 1 2 4 3528 14

100 14/23 14/23 2,5 2 2 4 3537 11
100 29/32 29/32 2,5 2 2 4 3537 14
250 29/32 29/32 4,0 5 2 4 3549 14
500 29/32 29/32 4,0 10 2 4 3558 14

1000 29/32 29/32 6,0 20 2 4 3570 14

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Kern
(NS)

Bohrung
(mm)

Teilung
(ml)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Cone
(NS)

Bore
(mm)

Scale
(ml)

Pack
(quantity)

Cat. No. 

25 14/23 14/23 2,5 0,5 2 4 3722 11
50 14/23 14/23 2,5 1 2 4 3728 11
50 29/32 29/32 2,5 1 2 4 3728 14

100 14/23 14/23 2,5 2 2 4 3737 11
100 29/32 29/32 2,5 2 2 4 3737 14
250 29/32 29/32 4,0 5 2 4 3749 14
500 29/32 29/32 4,0 10 2 4 3758 14

1000 29/32 29/32 6,0 20 2 4 3770 14

Scheide-/Tropftrichter, Chromatographie | Separating/Dropping Funnels, Chromatography
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Tropftrichter, konisch,
mit Glasküken
Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern,
mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, 
mit Beschriftungsfeld, ohne Teilung,
Material: Borosilikatglas 3.3

Dropping funnels, conical, 
with glass plug
Conical shape with NS socket and NS cone,
with solid glass plug, with screwthread retaining device,
with inscription label, without scale,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Kern
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Cone
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 19/26 2,5 1 4 4528 02
100 19/26 19/26 2,5 1 4 4537 02
250 29/32 29/32 4,0 1 4 4549 04
500 29/32 29/32 4,0 1 4 4558 04

1000 29/32 29/32 6,0 1 4 4570 04
2000 29/32 29/32 6,0 1 4 4573 04

Tropftrichter, konisch,
mit PTFE-Küken
Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern,
mit PTFE-Küken,
mit Gewindehahnsicherung, 
mit Beschriftungsfeld, ohne Teilung,
Material: Borosilikatglas 3.3

Dropping funnels, conical,
with PTFE plug
Conical shape with NS socket and NS cone,
with PTFE plug,
with screwthread retaining device,
with inscription label, without scale,
material: borosilicate glass 3.3

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Kern
(NS)

Bohrung
(mm)

VPE
(Stück)

Art.-Nr. 

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Cone
(NS)

Bore
(mm)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

50 19/26 19/26 2,5 1 4 4728 02
100 19/26 19/26 2,5 1 4 4737 02
250 29/32 29/32 4,0 1 4 4749 04
500 29/32 29/32 4,0 1 4 4758 04

1000 29/32 29/32 6,0 1 4 4770 04
2000 29/32 29/32 6,0 1 4 4773 04

Tropftrichter | Dropping Funnels
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Tropftrichter | Dropping Funnels

Effektive Länge
(mm)

Durchmesser
(mm)

Inhalt
(ml)

VPE
(Stck.)

Art.-Nr. 

Effective length
(mm)

Dia.
(mm)

Capacity
(ml)

Pack
(quantity)

Cat. No. 

200 10 15 1 5 4357 01
200 15 35 1 5 4357 02
400 20 125 1 5 4357 04
600 30 430 1 5 4357 06
800 40 1000 1 5 4357 08

Chromatographie-Säulen
mit Einstichen und Bördelrand
Einfache Chromatographie-Säulen mit Einstichen über dem 
Hahn zum Auflegen eines Wattebauschs, mit Bördelrand, mit 
PTFE-Küken und Hahnsicherung, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Chromatographic columns
with indentations and beaded rim
Basic chromatographic columns with indentations above the 
stopcock for placing a cotton plug, with beaded rim, with PTFE 
stopcock and retaining device, made of DURAN® tubing

Chromatographie-Säulen | Chromatographic Columns

Effektive Länge
(mm)

Durchmesser
(mm)

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

VPE
(Stck.)

Art.-Nr. 

Effective length
(mm)

Dia.
(mm)

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Pack
(quantity)

Cat. No. 

200 10 15 14/23 1 5 4407 01
200 15 35 14/23 1 5 4407 02
400 20 125 29/32 1 5 4407 04
600 30 430 29/32 1 5 4407 06
800 40 1000 29/32 1 5 4407 08

Chromatographie-Säulen
mit Einstichen und NS-Hülse
Einfache Chromatographie-Säulen mit Einstichen über dem 
Hahn zum Auflegen eines Wattebauschs, mit NS-Hülse, mit 
PTFE-Küken und Hahnsicherung, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Chromatographic columns
with indentations and NS socket
Basic chromatographic columns with indentations above the 
stopcock for placing a cotton plug, with NS socket, with PTFE 
stopcock and retaining device, made of DURAN® tubing
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Eff. Länge
(mm)

Durchmesser
(mm)

Inhalt
(ml)

VPE
(Stck.)

Art.-Nr. 

Eff. length
(ml)

Dia.
(mm)

Capacity
(ml)

Pack
(qty.)

Cat. No. 

200 10 15 1 5 4457 01
200 15 35 1 5 4457 02
400 20 125 1 5 4457 04
600 30 430 1 5 4457 06
800 40 1000 1 5 4457 08

Chromatographie-Säulen
mit Fritte und Bördelrand
Chromatographie-Säulen mit
eingeschmolzener Fritte (Porosität: 0), 
mit PTFE-Hahn, hergestellt aus DURAN®-Rohr

Chromatographic columns
with frit and beaded rim
Chromatographic columns
with sintered frit (porosity: 0),
with PTFE stopcock, made of DURAN® tubing

Chromatographie-Säulen | Chromatographic Columns

Effektive Länge
(mm)

Durchmesser
(mm)

Inhalt
(ml)

Hülse
(NS)

Hahn
(Ausführung)

VPE
(Stck.)

Art.-Nr. 

Effective length
(mm)

Dia.
(mm)

Capacity
(ml)

Socket
(NS)

Stopcock
(Description)

Pack
(quantity)

Cat. No. 

100 10 8 14/23 PTFE-Hahn | PTFE stopcock 1 5 4507 00
200 10 15 14/23 PTFE-Hahn | PTFE stopcock 1 5 4507 01
300 10 23 14/23 PTFE-Hahn | PTFE stopcock 1 5 4507 02
200 15 35 14/23 PTFE-Hahn | PTFE stopcock 1 5 4507 03
400 20 125 29/32 PTFE-Hahn | PTFE stopcock 1 5 4507 04
600 30 430 29/32 PTFE-Hahn | PTFE stopcock 1 5 4507 06

100 10 8 14/23 Ventilhahn | Needle-valve stopcock 1 5 4508 00
200 10 15 14/23 Ventilhahn | Needle-valve stopcock 1 5 4508 01
300 10 23 14/23 Ventilhahn | Needle-valve stopcock 1 5 4508 02
200 15 35 14/23 Ventilhahn | Needle-valve stopcock 1 5 4508 03
400 20 125 29/32 Ventilhahn | Needle-valve stopcock 1 5 4508 04
600 30 430 29/32 Ventilhahn | Needle-valve stopcock 1 5 4508 06

Chromatographie-Säulen 
mit Fritte und NS-Hülse
mit PTFE- oder Ventilhahn
Chromatographie-Säulen
mit eingeschmolzener Fritte (Porosität: 0), 
wahlweise mit PTFE-Hahn oder 
Ventilhahn (Bohrung 0-2,5 mm),
hergestellt aus DURAN®-Rohr

Chromatographic columns 
with frit and NS socket
with PTFE or 
needle-valve stopcock
Chromatographic columns
with sintered frit (porosity: 0),
with PTFE stopcock or
needle-valve stopcock (bore: 0-2,5 mm),
made of DURAN® tubing
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Effektive Länge
(mm)

Durchmesser
(mm)

Inhalt
(ml)

Hülse & Kern
(NS)

VPE
(Stck.)

Art.-Nr. 

Effective length
(mm)

Dia.
(mm)

Capacity
(ml)

Socket & Cone
(NS)

Pack
(quantity)

Cat. No. 

200 15 35 14/23 1 5 4509 01
400 20 125 14/23 1 5 4509 02
400 30 280 29/32 1 5 4509 04
600 30 430 29/32 1 5 4509 06

Chromatographie-Säulen mit Fritte, 
mit NS-Hülse und NS-Kern, mit PTFE-Hahn
Chromatographie-Säulen mit NS-Hülse und NS-Kern, mit PTFE-Hahn, 
mit eingeschmolzener Fritte (Porosität: 0), mit Saugrohr (Gewinde GL 18), 
hergestellt aus DURAN®-Rohr

Chromatographic columns with frit, 
with NS socket and NS cone, with PTFE stopcock
Chromatographic columns with NS socket and NS cone, with PTFE stopcock,
with sintered frit (porosity: 0), with suction tube (thread GL 18),
made of DURAN® tubing

Chromatographie-Säulen | Chromatographic Columns

Effektive Länge
(mm)

Durchmesser
(mm)

Inhalt
(ml)

Hülse & Kern
(NS)

VPE
(Stck.)

Art.-Nr. 

Effective length
(mm)

Dia.
(mm)

Capacity
(ml)

Socket & Cone
(NS)

Pack
(quantity)

Cat. No. 

200 15 35 14/23 1 5 4509 11
400 20 125 14/23 1 5 4509 12
400 30 280 29/32 1 5 4509 14
600 30 430 29/32 1 5 4509 16

Chromatographie-Säulen mit Fritte, 
mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Ventilhahn
Chromatographie-Säulen mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Ventilhahn, 
mit eingeschmolzener Fritte (Porosität: 0), mit Saugrohr (Gewinde GL 18), 
hergestellt aus DURAN®-Rohr

Chromatographic columns with frit, with NS 
socket and NS cone, with needle-valve stopcock
Chromatographic columns with NS socket and cone, with needle-valve stopcock,
with sintered frit (porosity: 0), with suction tube (thread GL 18),
made of DURAN® tubing
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Zerstäuber
Kompletter Zerstäuber bestehend aus:
Erlenmeyerkolben (Inhalt: 100 ml), 
mit Hülse NS 19/26 (Material: DURAN®),
Zerstäuberaufsatz (hergestellt aus DURAN®-
Rohr), Schliffklemme und Gummidruckball, 
VPE: 1 Stück
Art.-Nr.: 5 4700 00

Sprayer
Complete sprayer consisting of:
Erlenmeyer flask, (Capacity: 100 ml),
with socket NS 19/26, material: DURAN®,
sprayer head (made of DURAN® tubing),
with clamp and rubber bulb, 
packaging unit: 1 piece
Cat. No.: 5 4700 00

Einzelteile
Bezeichnung

VPE
(Stck.)

Art.-Nr. 

Components
Description

Pack
(qty.)

Cat. No. 

Zerstäuberaufsatz
Sprayer head

1 5 4700 04

Kolben, 100 ml, NS 19/26
Flask, 100 ml, NS 19/26

1 3 0219 37

Schliffklemme, NS19/26
Clamp NS 19/26

1 1 1037 19

Gummidruckball
Rubber bulb

1 5 4700 05

Reagenzglas-Zerstäuber
Kompletter Zerstäuber bestehend aus:
Reagenzglas und Zerstäuberaufsatz
(hergestellt aus DURAN®-Rohr), 
mit Schliffklemme und Gummidruckball,
VPE: 1 Stück
6 ml, NS 14/23	 Art.-Nr.: 5 4706 00
12 ml, NS 19/26	 Art.-Nr.: 5 4712 00

Test tube sprayers
Complete sprayer consisting of:
Test tube and sprayer head (made of DURAN® 
tubing), with clamp and rubber bulb,
packaging unit: 1 piece
6 ml, NS 14/23	 Cat.-No.: 5 4706 00
12 ml, NS 19/26	 Cat.-No.: 5 4712 00

Einzelteile
Bezeichnung

VPE
(Stck.)

Art.-Nr. 

Components
Description

Pack
(qty.)

Cat. No. 

Zerstäuberaufsatz, 6 ml, NS 14/23
Sprayer head, 6 ml, NS 14/23

1 5 4706 05

Zerstäuberaufsatz, 12 ml, NS 19/26
Sprayer head, 12 ml, NS 19/26

1 5 4712 05

Reagenzgl. f. Aufsatz 6 ml, NS 14/23
Test tube for head 6 ml, NS 14/23

1 5 4706 06

Reagenzgl. f. Aufs. 12 ml, NS 19/26
Test tube for head 12 ml, NS 19/26

1 5 4712 06

Schliffklemme, NS14/23
Clamp NS 14/23

1 1 1037 14

Schliffklemme, NS19/26
Clamp NS 19/26

1 1 1037 19

Gummidruckball
Rubber bulb

1 5 4700 05

Zerstäuber | Sprayers
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